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 פרמטרים  .1

KT  מודל  25- FIP KT30-FIP KT 35- FIP 

~   380-415V ~/3Ph  אספקת חשמל 

50Hz 
380-415V ~/3Ph ~ 50Hz 380-415V ~/3Ph ~ 50Hz 

  15~45   -15~45    -15~45-    (C)° הפעלה ל  טמפרטורת אוויר 

 80%לחות /  C26°מים / C27°אוויר    :מצב חימום מים

 boost  (Wk )    25  30 35במצב  תפוקת חימום

 3.93   ~20.37 4.72 ~24.45 5.5~28.52   ( Wk) תפוקת חימום

 13409  ~69502 16105~83423 18766~97310  (Btu) כושר חימום 

 0.24~3.31 0.29~3.98 0.34~4.63  ( kW) הספק נצרך בחימום 

C.O.P   6.15 ~16.11 6.15 ~16.11 6.15 ~16.11 

 %70לחות /  C26°מים / C°15אוויר     :מצב חימום מים

 boost  (Wk )  18.5 22.5 26במצב  תפוקת חימום

 3.0  ~15.6  3.60~18.79 4.2~21.84      ( Wk) תפוקת חימום

 (Btu) כושר חימום 
 10236~53227 12283~64111 14330  ~74518 

 0.6~1.85 0.72~2.22 0.84~2.59  ( kW)  הספק נצרך בחימום 

C.O.P  4.95~8.45 4.95~8.45 4.95~8.45 

 :מים קירורמצב 
 
 80%לחות /  C35°מים/ C53°אוויר  

 boost   (Wk )  7.8 9.4 11במצב  קירורתפוקת 

 2.58~5.76 3.10 ~6.91 3.61~8.06  ( Wk) קירורתפוקת 

 8803   ~19653  10577~23577 12317  ~27501    (Btu)קירור כושר  

 0.66~1.99 0.79~2.39 0.92~13.96  ( kW)הספק נצרך בקירור  

ERE  3.00 ~4.05 3.00 ~4.05 3.00 ~4.05 

וג מעטפת ס      ABS ABS ABS 

 DC inveter DC inveter DC inveter  מדחס 

 אנכי אנכי אנכי  כיוון מאוורר 

 dB)A(  51 52 54 מ'  1 עוצמת רעש

 dB)A(  31 33 34מ' 10עוצמת רעש  

 8.7 10.5 12  ( m3/h)  נפח זרימת מים

     גז קירור  

965×902×761 965×902×761 965×902×761  מ"מ( ( ) L×W×Hמידות נטו )  

 145 135 130  משקל נטו )ק"ג( 
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 . מראה המוצר וממד ההתקנה 2

 

 פלסטיק פאנל —(3) צינור --(2) בסיס --(1)

 יציאת אוויר —(6) מאייד --(5) לחץ מד  —(4)

 מדחס --(9) מאוורר --(8) להב מאוורר —(7)

 מחליף חום טיטניום  --(10)
 עמודת תמיכה — (12) שסתום גלובוס — (11)

 קופסאת חשמל —(15) חשמל קופסאת  כיסוי - -(14) פאנל פלסטיק —(13)

   פאנל פלסטיק עליון —(16)

 A 
 B 
 C 

  

 גודל

 יחידות: מ"מ

761 
902 
995 

KT מודל: 25- FIP KT30-FIP 

761 
902 
995 

KT 35- FIP 

761 
902 
995 
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II . התקנה 

 . מיקום התקנת יחידה  1

 כדי למנוע אוורור לקוי, אין לחסום את פריקה האוויר של היחידה בעת ההתקנה.  

אנא שמור מספיק מקום סביב היחידה לתחזוקה עתידית. התקנות נכונות ולא נכונות הן  

 כדלקמן:  

נה נכוהתקנה  התקנה לא נכונה  

 
 

 
 

 

 

 

 כדי לקבל מספיק אוויר לאוורור של היחידה, עמדת ההתקנה צריכה להיות עם אוורור טוב.   .1

 ודא שתנוחת ההתקנה יכולה להחזיק את היחידה ללא רעש ורעידה.   .2

 אין צורך באור שמש ישיר ליחידה. קבעו סוכך אם נייססארי.   .3

 ודא גשם ומים מפשירים ניתן לפרוק במצב ההתקנה.   .4

 ודא שהיחידה לא תהיה מכוסה בשלג במצב ההתקנה.   .5

 ודא שהאוויר המשוחרר לא יעמוד מול אוויר חזק במצב ההתקנה.   .6

 ודא שהרעש שנגרם על ידי אוורור היחידה ותפעולה לא ישפיע על השכן.   .7

 ודא שמיקום ההתקנה לא יושפע מאשפה, שמן וערפל.   .8

 היחידה תינזק בתנאי שמן )שמן מנוע(, מלח )אזור הים(  ואוויר גופרית )ליד קפיץ תרמי ומפעל זיקוק(.   .9
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 מיקום משאבת החום של בריכת השחייה   .2

 וויר חייב להיות חופשי להסתובב סביב משאבת החום.  לפעולה נכונה הא  2.1

 אין למקם את היחידה בסככה, בחממה או בכל מקום דומה אחר. 

 מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.   Thi sיחידת 

 עיין בשרטוט שלהלן לקבלת אישור נדרש.   2.2

 .  עליך למקם את משאבת החום בצורה נכונה, כך שלוח הבקרה לא יפנה ישירות לכיוון השמש 2.3

 משאבת החום חייבת להיות זקופה.   2.4

המרחק ביןמשאבת החום לחדר הבריכה / המפעל צריך להיות קצר ככל האפשר מבחינה מעשית כדי להפחית את הלחץ   2.5

 ואת אובדן החום בעבודת הצינור.  

 בידוד עבודת הצינור יסייע במניעת הפסדי חום.   2.6

 ת החום.  יש להתקין מתג מבודד )על ידי חשמלאי מוסמך( ליד משאב 2.7

 .  30mAשל   RCDאספקת החשמל למשאבת החום חייבת להיות מוגנת על ידי  2.8

 אין לחסום או לחסום את פתחי האוויר והשקעים.   2.9

 למרות שמשאבת החום היארעש גדול, יש למקם אותה כך שתתחשב בשכנים.   2.10

 משאבת החום שלך חייבת להיות ממוקמת על בסיס מוצק.   2.11

 מי קונדנסט יטפטפו מתחתית משאבת החום; הבסיס שלך חייב להיות מסוגל לעמוד בכך.   2.12

סוג מאוורר צד דרישות  Aהמיקום של התקנת יחידה 

 שטח התקנה:  

 

 חיבור צינור בריכת השחייה שלך   .3

 בת בריכת שחייה.  מי הבריכה מוזנים דרך משאבת החום על ידי משא 3.1

 יש להתקין את משאבת החום לאחר )במורד הזרם( מסנן בריכת השחייה כך שמים נקיים ומסוננים יעברו דרכה.   3.2

 יש להתקין שסתומים כדוריים כפולים ממש לפני כניסת משאבת החום ומיד אחרי השקע כדי לסייע בשירות ובחורף.   3.3

היא אז יש להתקין  th  -ימה דרך משאבת הבריכה גבוהה יותר מה  לכל משאבת חום יש קצב זרימת מים מרבי. אם הזר 3.4

 מעבר דרך. התייעץ עם הסוכן המספק שלך.  

לכל משאבת חום יש גם קצב זרימה מינימלי; משאבת החום לא תפעל עם קצב זרימה נמוך מזה. התייעץ עם הסוכן   3.5

 המספק שלך.  

 . אינץ'  1-1/2צינור הקטנה מקוטר  אין להשתמש בעבודת    3.6

 יש להכניס אגוז איחוד על כל צינור.   3.7

 מ"מ מקצה הצינור.   5-10-דחפו את האטם מעל הצינור עד שהאטם נמצא במרחק של כ 3.8

 ייתכן שיהיה עליך לשמן את האטם.         

 הכנס את הצינור למשאבת החום והידק את אום האיחוד.   3.9
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 יש להדק את האיגוד רק ביד.   3.10

או אולי הדברה כימית עם משאבות חומצה וכלור, אלה חייבים להיות  , כלורינטור בכלור,   אם בריכת השחייה מצוידת  3.11

בצינור ההחזרה לאחר משאבת החום ושסתום שאינו חוזר בשימוש. כל מערכת מינון חייבת להיות הציוד הסופי לפני  

 ידי יחידות מינון כימיות אינו מכוסה באחריות.  שהמים חוזרים לבריכת השחייה. נזק שנגרם למשאבת החום על  

מותקן לאחר )במורד הזרם( משאבת החום כדי למנוע   כל מחליף חום או מחמם חשמלי המותקן כחימום עזר חייב להיות 3.12

 חימום מקדים של מי הבריכה לפני כניסתם למשאבת החום. ציור התקנה  

 ררים עליוניםיעילה עבור משאבות חום של מאוו 1: תמונה 1

 

 

 חיווט חשמלי   .4

 כבל אספקת יחידה חייב להיות נחושת. מתח אספקת החשמל צריך להיות בקנה אחד עם המתח המדורג והזרם המדורג.   4.1

מעגל אספקת החשמל של היחידה חייב להיות בעל חוט הארקה, וחוט ההארקה של ספק הכוח       חייב להיות מחובר   4.2

   לחוט ההארקה החיצוני היעיל.

 התקנת החיווט חייבת להיות מותקנת על ידי אנשי מקצוע המתבצעים בהתאם למעגל.   4.3

פריסת קו חשמל וקו אות צריכה להיות   4.5הקמת מכשיר טוב להגנה מפני דליפה בהתאםלתקנים הטכניים הרלוונטיים.  4.4

א מגע עם צינורות חיבור או  מסודרת, רציונלית. הקפידו להפריד בין הכבלים החזקים והחלשים ללא הפרעה זה לזה, ולל

 שסתומים.  

יחידת חיבור חשמלית: התחברו למסופים המתאימים בהתאם לתרשים החיווט ,       וקבעו אותם על ידי קו הלחץ של הלוח   4.6

 בתיבה החשמלית.  

 אחרי כל קונסטרוקציות החיווט הושלמו; בדוק היטב את הסדר הנכון כדי לחבר את החשמל.   4.7

 חיווט חשמל כדלקמן )יחידה אחת(:   5A 4.9פרמטרים של נתיך לוח בקרת יחידה:  4.8

 קו קרקע קו אפס קו פאזה  כוח מארח  מצב:
אורך קו מרבי  

 קו איתות )מטר(
קו סיוע לחיישן 

 טמפ'
אורך קו  

 )מטר( מרבי 

KT25-FIP 

380V / 3PH    /

50Hz 

 2 2מ"מ  4.0 2מ"מ  4.0
 50 2×  2"ממ 0.25 2"ממ 0.25 15 מ"מ  4.0

KT30-FIP 
 50 2×  2"ממ 0.25 2"ממ 0.25 15 2מ"מ  4.0 2מ"מ  4.0 2מ"מ  4.0

KT35-FIP 
 50 2×  2"ממ 0.25 2"ממ 0.25 15 2מ"מ  4.0 2מ"מ  4.0 2מ"מ  4.0

 משומש לחיווט הנ"ל  PVCמבודד  . חוט נחושת 1הערה: 

 להתקנת התור, הקו ארוך מאורך הקו המרבי, אנא צרו קשר עם החברה .2
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III .בקרת WIFI   
 בלבד  WIFIחלק זה מיועד ליחידה עם בקרת 

  

 WIFIשליטה ביחידה באמצעות אות  .1

 יחידה לטלפון הנייד.  בין ה  חיבור פעולת ה .2

 למטה.    QRהורד את התוכנה עם קוד   1. 2

 

" בדף  Register אם תוריד את האפליקציה, משתמשים שאין להם חשבון יוכלו ללחוץ על פונקציית " 2 .2

". לאחר מכן תוכל להירשם לפי מספר טלפון או כתובת  Agree הכניסה כדי להגיש בקשה ולאחר מכן ללחוץ על "

 Family Name " ," Family",  להגדיר "Create family צריך "דוא"ל. לאחר השלמת ההרשמה, אתה 

Location  " ולחץ על "Done   ." 
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 אם יש לך חשבון אתה יכול להיכנס ישירות, כפי שמוצג באיור שלהלן:  2.3

 



 

9 

 

 אם שכחת את הסיסמה תוכל לבחור קוד אימות כניסה  4. 2

 

 הוסף ציוד  5 .2

 Large Home ", ולאחר מכן לחץ על " Add Device צור משפחה לאחר השלמת, או היכנס לממשק הראשי, לחץ על "

Ap. "  ולאחר מכן לחץ על ,"Air Conditioner   " 

 

 

2 

3 
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" הבהוב מהיר בבקר התצוגה.         "    בו זמנית עד שצליל "צפצף" החוצה, הסמל         וכפתור   Mלחיצה ארוכה על כפתור    2.6

במידה ולא התחברתם  טלפונים ניידים יכולים להתחיל את רשת ההפצה ). WIFIזה אומר שמשאבת החום נכנסת למצב תואם 

"         (. כאשר הסמל "  לשידור נוסף של משאבת החום       " ו    Mדקות הסמל "       " יפסיק להבהב יש שוב ללחוץ על " 3תוך 

  - ל  לחבר את משאבת החוםטלפון מנסה ה", ולאחר מכן   Confirm indicator rapidly blinkעל "  צו באפליקציה, לח יהבהב

WIFI ,ת שם המכונה ואת המכונה באיזה מיקום בבית, סוף סוף לחץ על " לאחר השלמת החיבור, אתה יכול לשנות א 

Completed   " 

 
 לחיצה ארוכה בו זמנית עד שצליל "צפצוף" החוצה  

 

  

  

  

  

  

  

  

    

ABC 
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 פונקציית התוכנה   7. 2

 

 

 

 לכניסה לעוד הגדרות

 הערות או תקלות יופיעו כאן

 הכפתורלחץ על 

 ממשק ראשילחזור ל 

 
 

 חימום | קירור –מצב 

 תצוגת טמפרטורה
 

 .של המים הטמפ' הנוכחית

 שינוי הגדרת טמפרטורת

 לחיצה על הלחצן

 יכול להפעיל/לכבות
 היחידה

 לחיצה על הלחצן

 להחליף בין חימום לקירור 

 ממשק הגדרות
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 שימוש 

 היחידה מציג. . ממשק בקר 1

 

 

 . הפעלת בקר קווי 2

 נעילה וביטול נעילה של מפתחות  2.1

שניות, מסך התצוגה של השלט הרחוק ייכנס למצב הרדום, והמסך יינעל   60אם ליחידה אין פעולת קלט במשך          

 יידלק   "       באופן אוטומטי, וסמל המסך " 

 אייקון המנעול ייעלם.   "         "   - שניות ברצף על "       " ו 5לביטול הנעילה יש ללחוץ           

 

 הפעלה/כיבוי של היחידה 2.2

 " כאשר אתה שומע את הצליל של        על כפתור " לשנייה אחת  במצב המתנה, לחץ           

 , היחידה היא ברירת המחדל פועלת אוטומטית    פעולה" צפצוף ",הסמל של ממשק תצוגה במצב 

 עבודהמצב 

 מצב עבודה

 ECOחזק/

 שעון    תצוגת טיימר

 תצוגת פרמטרים

 הפעלה/כיבוי
 ביטל

 מטה

 למעלה

 מצב

 תפריט

 טמפ' כניסת מים
 קוד פונקציה 

 סמל מנעול

 קפוא'-סמל מצב 'אנטי

 מצב הפשרה סמל 

 הגדרת תצוגה זמנית  
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 אוטומט   – קירור  – חימום  בחירת מצב  2.3

, שנה את מצב         "    גלגל שיניים עד ששומעים צפצוף  על כפתור על מצב ההפעלה ,   לחץ          

 , הסמל של ממשק התצוגה של מצב ריצה. פעולהה

 

 מהירות טמפרטורה . 

אינטליגנטי, כאשר טמפרטורת כניסת המים גבוהה מטמפרטורת ההגדרה, היחידה פועלת במצב      automaticמצב הערה: 

 קירור, אם טמפרטורת כניסת המים נמוכה מטמפרטורת ההגדרה, היחידה פועלת במצב חימום. 

     PWF למצב חזק   הסינכ 2.4       

המשאבה  שומע את הצליל  של " צפצוף ", "  כאשר אתה       על כפתור " שניות   3לחץ  , כאשר המשאבה עובדת 

 ליציאה.  שניות ברצף על "     "   3יידלק.  לכיבוי מצב חזק יש שוב ללחוץ    " PWFהסמל של  " תיכנס למצב חזק, 
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 הגדרת טמפרטורת כניסת מים    2.5

,לחץ על כפתור "למעלה" או "למטה ", הטמפרטורה  שנקבעה תמשיך להבהב כדי להציג   כאשר המשאבה עובדת 

את הטמפרטורה הנוכחית של המים ואת הסמל של " הגדר "לחץ " למעלה" או "למטה " כפתור כדי להתאים את  

 ערך טמפרטורת המים. 

 הגדרת שעון   2.6

שניות כדי להיכנס לממשק הגדרת השעון    1למשך   "       "+ "       "  ים בממשק הראשי, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור     

 בזמן אמת, הפלאש של שעה ודקה של השעון יחד 

פלאש, ואת החלק הדקה יפסיק להבהב. בשלב זה,   willבממשק הגדרת השעון בזמן אמת, , הספרות של חלק השעה 

" כדי להגדיר את השעה של שעון הזמן האמיתי.      לאחר הגדרת חלק השעה, לחץ         " או "         "    לחץ על  מקש

"         ", הספרות של החלק הדק יהבהבו, וחלק השעה יפסיק להבהב.  בשלב זה, לחץ על מקש "           שוב על מקש " 

 ין. " כדי להתאים את הדקות של השעון בזמן אמת. הכ          או "

   main" כדי לאשר את הגדרת השעון בזמן אמת ולחזור לממשק       כאשר הדקות מוגדרות, לחץ שוב על מקש " 

      
 הגדרת זמן לתזמון הפעלה/כיבוי  2.7 

 שניות כדי להיכנס לממשק ההגדרה של קבוצת התזמון  3למשך "       בממשק הראשי, לחץ על מקש "       "+ "           

,  2, 1קבוצות זמן תזמון   3מהבהבת, לבקר הקו יש בסך הכל   1כאשר נכנסים לממשק  הגדרת הזמן, קבוצת תזמון         

3 

" כפתור       יכול לבחור את קבוצת הזמן, לחץ על "  "      "או "       מהבהב באופן קבוע, לחץ על כפתור " r 1כאשר המספר  

, מספר חלק השעה של זמן  1חלק השעה של זמן האתחול המתוזמן של  קבוצת התזמון  הזן את ממשק ההגדרה של  

, לחץ על  1", לאחר מכן תוכל להגדיר את השעות עבור קבוצה        " או "         האתחול המתוזמן מהבהב, לחץ על מקש "

" ,       חץ שוב על  כפתור "  אפ המתוכנן, ל -" כדי לאשר.        לאחר הגדרת חלק השעה של הסטארט       הלחצן " 

" כדי להגדיר את התזמון          " או "       ומספר  הדקות של זמן האתחול המתוכנן יהבהב. בשלב זה, לחץ על מקש " 

  minu tesקבוצה של    1" כדי לאשר.        לאחר הגדרת התזמון       .לחץ על הלחצן "1שנקבע בדקות של קבוצה  

קבוצה של כיבוי, שיטת ההגדרה זהה   1שוב כדי להזין את הגדרת השעה של תזמון של קבוצה   "     להפעיל, לחץ על  "   

את זמן מתג התזמון המוגדר   " כדי לאשר ולשמור    לעיל.        לאחר הגדרת זמן כיבוי התזמון, לחץ שוב על הלחצן " 

זין את הקבוצה הבאה של זמן מתג תזמון שיטת  " כדי לה        " או "       של הקבוצה הנוכחית. בשלב זה, לחץ על מקש " 

 זמן  קבוצה  שמירת   1ההגדרה זהה לתזמון 

שניות כדי לחסוך את הגדרת הזמן, היחידה פועלת במצב  3" במשך         לחץ על הלחצן  " ,  finishאם הגדרת הזמן היא  

 תזמון. 

 זמנת יוצג בממשק הראשי אם קבוצת הזמן המתוזמנת חוקית, המספר הסידורי של קבוצת הזמן המתו   

 ביטול הגדרת זמן 

       In   קבוצה של הגדרות זמן תזמון, אם תזמון תזמון ההפעלה והכיבוי זהה, תזמון ההפעלה/כיבוי של קבוצה זו אינו

 חוקי 

 ראשי מסך  " כדי לבטל את הגדרת השעה , וחזור ל    בממשק התזמון, לחץ על כפתור "       
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 ים פרמטרמצב בדיקת  .   3    

  ”Normal”, “Query”,  “Setting“" כדי לעבור לתפריט אחר       את משאבת החום לחץ על"   ו הפעל

תצוגת טמפ' מים  ", SET TEMP": התצוגה מציגה את טמפ' ההגדרה בחלק העליון, ומציינת " Normal במצב "  

 ". TEMPאמיתית מיידית בתחתית, ומציינת "

 

"  C" שוב כדי לעבור לטמפרטורה מצב שאילתה באמצע אזור התצוגה התחתון , צד ימין של המילה "    "   לחצו שוב על  

לגלול למעלה ו מטה                       מציג פרמטרים קשורים. ללחוץ ה    C" Wordמציג מספר סידורי; הצד השמאלי של "

.pages  בשביל שאילתה 

 הטמפרטורה " שוב כדי לצאת משאילתת מצב        לחץ על  "  

   

 טבלת השוואת שאילתת מצב הטמפרטורה של היחידה 

 מחדש.   קוד שגיאה   תאור  קוד  

  -   V1.0גרסה  גירסה     01ג

 et1   °Cקוד שגיאה : טמפ' סביבה.     02ג

 Et2   °Cקוד שגיאה :  טמפ' מיכל מים.     03ג

 et3   °Cקוד שגיאה : שמורת     04ג

 et4   °Cקוד שגיאה : טמפ' מים קרים.     05ג

 et5   °Cקוד שגיאה : ( EEVלפני אידוי ) טמפ' סליל    06ג

 et6   °Cקוד שגיאה : טמפ' גז פריקת מדחס.     07ג

 et7   °Cקוד שגיאה : (  Aer EEVאידוי ) טמפ' סליל    08ג

 et8   °Cקוד שגיאה : אין.  -מדחס גז   09ג

 E24   °Cקוד שגיאה :  טמפ' גוף קירור של מנהל התקן מהפך.     10ג

 ראשי   EEV  פתיחת   11ג

 )מחליף פגזי צינור(  

 ראשי   EEV  פתיחת

 )מחליף פגזי צינור(  

  

 עזר  EEV  פתיחת   12ג

 )מחליף צלחות(    

 עזר  EEV  פתיחת

 )מחליף צלחות(  

  

   סרק  סרק    13ג

 שמורות   תדירות היעד   תדירות היעד     14ג

 מחדש. קוד שגיאה  תאור  קוד 

H א

 נ
G H 

L O W 

H א

 נ
G H 

L O W 
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 הרץ   תדירות ריצה   תדירות ריצה     15ג

   V כניסה   ACמתח    ACמתח    16ג

   DC   Vמתח אפיק    DCמתח    17ג

 א  0.1 זרם ריצה של משאבת חום   זרם ריצה של משאבת חום     18ג

c19     א  0.1 זרם פלט מדחס   זרם מדחס 

   W הספק פלט מדחס   הספק פלט מדחס     20ג

 C° טמפרטורה כניסה של מחליף חום צלחת.   חיישן כניסת מחליף חום לצלחת     21ג

 C° טמפרטורה של מחליף חום צלחת.   חיישן שקע מחליף חום צלחת     22ג

   kPa ערך לחץ נמוך של המערכת   ערך לחץ נמוך של המערכת     23ג

   kPa ערך לחץ גבוה של המערכת   ערך לחץ גבוה של המערכת     24ג

      קוד שגיאה     25ג

 קוד מוגבל לתדרים     26ג

 : זרם קלט מוגבל; 1  :רגיל; 0

: טמפ ' גוף קירור של מנהל  3  : זרם פלט מוגבל;2

 התקן מהפך. מעל גבוה ; 

4 :PWM overmodulaon ; 5  :מדחס 

 ;  פריקה גז טמפ '. 

 :עומס יתר/הקפאה  6

  
  

     סרק    27ג

     סרק    28ג

     סרק    29ג

     סרק    30ג

     רשומות שגיאה     31ג

  

 בדיקה והגדרה של פרמטר מערכת   .   4   

”Normal”, “Query”,  “Setting“ כדי לעבור לתפריט שונה  "     " על כפתור ולחץ הפעל את משאבת החום         

  צד השמאלי של מציג מספר סידורי; " c"  האותצד ימין של ב": אמצע אזור התצוגה התחתון , Setting מצב "ב 

פרמטר בצד ימין  ה ,   "      "    על  ץלח   " dלשינוי הערך "   " או "       מציג פרמטרים קשורים. ללחוץ ה "      "  " d"  תהאו

 "       " , ליציאה לחץ שוב על "    "    לשמירה לחץ  את הנתונים בצד ימין,  כעת ניתן לשנות  , יהבהב

         

   

            

   

   

14 

H א

 נ
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 טבלת הפרמטרים של היחידה

ברירת   הגדרה  קוד 

 מחדל

 הערה  קבוע טווח 

d01  27° האנג טמפ סטאנגC 20  ~60  מעלות צלזיוס  

d02 
 דומסק מים חמים טמפ סטנג

50°C 20  ~60  שמורת  מעלות צלזיוס 

d03 27° טמפ' קירור  הגדרתC 5  ~35 מעלות צלזיוס  

d04  מדחס הפעלה מחדש דלתאT 5°C 1  ~15 מעלות צלזיוס  

d05  1 סלקון על בסיס בקרה 

  יציאה/ מי 0

 מי כניסה  1/

 2מיכל מים /

d06 

טמפרטורת סביבה להתנעה  

 חשמלית 

 תנור חימום

-15°C (-30) °C ~ 20 °C  

 

d07 
 Deviaon  זמן להתניע חשמלי 

 תנור חימום
 דקות  40~  0 5

 

d08 
לכניסה   E Tempסליל מאייד 

 להפשרה 
 

-3°C (-30) °C ~ 3 °C  
 

d09 
סליל מאייד טמפ' ליציאה 

 פשרה מה
20°C 2°C ~ 20 °C 

 

d10   דקות  200~  25 דקות  45 הפשרה מרווח  

d11  דקות  20~  2 דקות  10 זמן עבודה   הפשרה  

12d 

Selecon on Control aer 

0 

: לא להקטין 0

 , frאתהתדירות 

 

 הטמפ' הרצויה הושגה 
: הפחת את  1

 התדירות 

13d  '(40-) 40- סביבה למכונת עצירהטמפ °C ~ 2 °C   

14d 

הפרש טמפ' של מי כניסה ושקע  

מהירות משאבת המים   לרגולאון 

 החום של משאבת 

5 2°C ~ 15 °C 

 

15d 0 דרך עבודה של משאבת מים 

  : אלוהפתוחה, 0

: עצור כאשר  1

הטמפרטורה הרצויה  

 מושגת 
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קוד  

 שגיאה 
 הצהרת בעיה 

ET1 שגיאת חיישן טמפרטורת סביבה 

ET2  שגיאת חיישן טמפ' מיכל מים 

ET3  שגיאת חיישן בטמפרטורה של שקע מים חמים 

ET4   קרים שגיאת חיישן טמפרטורת כניסת מים 

Et5  חיצוני מאדה סליל טמפ.חיישן שגיאה 

Et6  שגיאת חיישן יציאת גז מדחס 

 ' שגיאת חיישן טמפ   סליל מאוורר מקורה   יחידת  7אט

 שגיאת חיישן גז במדחס  8אט

 שגיאת חיישן .  EVI Tempכניסת מחליף חום צלחת  9אט

 שגיאת חיישן . EVI Tempשקע מחליף חום צלחת  אטא 

.EPS  שגיאת חיישן לחץ נמוך 

EPd  שגיאת חיישן לחץ גבוה 

E00   לוח תצוגה ו( שגיאת תקשורת כבלים- PCB   )ראשי 

E01  מדחסdisharge   גז טמפ '. מעל גבוה 

E02 לחץ מערכתי גבוה 

E03  לחץ מערכת נמוך מדי 

E04  קצב זרימת המים נמוך מדי 

E05  חימום( טמפ' שקע מים חמים גבוהה מדי ) תהליך 

E06  ) טמפ' שקע מים קרים נמוכה מדי )תהליך קירור 

E07  טמפ' כניסה מעגלית/שקע הפרש גבוה מדי 

E08 
כיבוי חירום של המערכת )כולל הגנה מפני התחממות יתר של מדחס, זרם מאוורר מעל גבוה, זרם  

 משאבת מים מעל גבוה וכו '( 

E09   שגיאת EEPROM  הבקרה   של לוח 

E10  טמפ' סליל מאידה. מעל גבוה 

E11  פסגתDC 

E12  כשל בלוח הנהג של מדחס אינוורטר 

E13  זרם מדחס מעל גבוה 

E14  כשל פאזה 

E15  שגיאת זיהוי זרםIPM  (מנהל התקן כשל מודול ) 

E16  מהפך לוח דרייבר מפזר חום / טמפ מודול גבוה מדי 

E17  כולל אזעקת לחץ גבוה, שגיאת( כיבוי חירוםPFC. Eeprom error ) 

E18  מתח חשמלDC  מעל גבוה 

E19  מתח חשמלDC  נמוך מדי 

E20  מתח הספק כניסהAC   מדי   נמוך 

E21  זרם כניסהAC  מעל גבוה 

E22  שגיאת זיהוי זרם של כניסת חשמל 
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E23     )נ/א( 

E24   שגיאת חיישן טמפרטורהIPM 

E25  כשל בשלב הקלט 

E26  לוח מנהלי התקנים של מהפך ושגיאת תקשורתPCB ראשית 

E27  שגיאתEEPROM   בלוח התצוגה 

E28  הגנה מפני הקפאה 

E29  בטמפרטורת הסביבה נמוכה מדי הגנה 

E30  הגנה על גופי חימום עזר 

E31  שגיאת מנוע מאווררDC 

 .הערה2

 האוויר  בדוק אם ציוד הפליטה תקין. הימנע מחיתוך אספקת המים או כניסת 1.1

 

לעתים קרובות לבדוק את הביצועים של כל החלקים ביחידה. בדוק אם לחץ העבודה של מערכת הקירור הוא נורמלי.    1.3

 תקן ושנה את החלקים בזמן אם יש חריגה כלשהי.  

 פתרון  סיבה  תקלה 

היחידה לא יכולה 

 לפעול

 .הפסקות חשמל1
 חוט היחידה מאבד  .2
 נשרף. נתיך החשמל של היחידה  .3

 . כבה ובדוק את החשמל1
 .בדוק את הסיבה והתיקון 2
 .בדוק ושנה את נתיך החשמל3

משאבת המים  

יכולה לפעול אך 

אינה יכולה 

להסתובב והיא  

 רועשת 

 מערכת המים היא מחסור במים  .1
 יש אוויר במערכת. .2
 שסתום מערכת המים אינו נפתח לחלוטין  .3

 

 למערכת.. לבדוק את ציוד תוספת המים ולספק מים 1
 .פליטת האוויר ממערכת המים 2

 

קיבולת הקירור  

  מדי   נמוכה

והמדחס פועל  

ברציפות ללא  

 הפסקה. 

 
   siבידוד תרמי של מערכת המים  .2

poor 
4פריקה תרמית של חילופי הוא עני  .3

 

 .בדוק את הדליפה והוסף קירור 1
המחליף  את  .נקה3.שפר את הבידוד התרמי של נתיב הצינור 2

 ושפר את מצב העיבוי 

 

הלחץ המותש של  

 .יותר מדי קירור 1 המדחס גבוה מדי
 .פריקה תרמית של חילופי הוא עני 2

 פריקת עודפי קירור  .1
 נקו את המחליף ושפרו את מצב העיבוי  .2

לחץ היניקה של  

 המדחס נמוך מדי
 

. צינור נימי של התמוטטות נורה חיישן 4

 שסתום הרחבה 

 הדליפה והוסף קירור .בדוק את 1

 
 .נקו את המחליף ושפרו את מצב העיבוי 3
 .שנה את שסתום ההרחבה 4

 מדחס רועש
 .קירור נכנס למדחס 1
 .מדחס פגום2

 .בדוק את הסיבה ופתור את התקלה1
 .החלף את המדחס2

מדחס לא יכול 

 לעבוד
 הפסקת חשמל  .1
 בקרת מדחס פגומה  .2
 החוט מאבד .3
 מדחס הגנה מפני עומס יתר של  .4
 החזרת הגדרת טמפרטורת המים שגויה .5

 

 .בדוק את הכוח ופתור את התקלה 1
 .שינוי שליטה 2
 .בדוק סיבה רופפת ותיקון 3
. איפוס  5. הגנה מפני עומס יתר של מדחס 4

 המים החוזרת   טמפרטורת

 
 מערכת
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מאוורר לא יכול 

 לעבוד
 ממסר מאוורר פגום  1
 .המנוע נשרף2

 המאווררים  שינוי ממסר .1
 החלפת מנוע המאוורר  .2

לעתים קרובות לבדוק אם החיווט של מערכת החשמל הוא הידוק או חלקים חשמליים לבצע באופן חריג או ריחות. תקן    1.4

 ושנה את החלקים בזמן אם יש חריגה כלשהי.  

לטפל ביחידה אם היחידה מפסיקה לזמן רב. ישלהטעין את כל המים במשאבה ולאורך כל תוואי הצינור במקרה של    1.5

 התמוטטות למשאבת המים ולצינור כתוצאה מכפור וקיפאון. שחרר את  

 מים לתוך המערכת לפני שהיחידה מופעלת שוב.       

הפעולה של מערכת הקירור.       אתה צריך לשמור או לשנות את   לבדוק את פעולתו של כל תהליך ביחידה, את לחץ   1.6

 זה בזמן. 

כדי לבדוק את ספק הכוח ואת חיבור הכבל לעתים קרובות, יש פעולה חריגה או ריח רע על רכיב החשמל. אם יש, אנא   1.7

 שמור או שנה אותו בזמן. 

 

 הפסקת חשמל  .1 מדחס לא יכול לעבוד
 בקרת מדחס פגומה  .2
 החוט מאבד .3
 הגנה מפני עומס יתר של מדחס  .4
 החזרת הגדרת טמפרטורת המים שגויה .5

 

 .בדוק את הכוח ופתור את התקלה 1
 .שינוי שליטה 2
 .בדוק סיבה רופפת ותיקון 3
. איפוס  5הגנה מפני עומס יתר של מדחס . 4

 המים החוזרת  טמפרטורת

 
 מערכת
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 .המנוע נשרף2

 המאווררים  שינוי ממסר .1
 החלפת מנוע המאוורר  .2

המדחס פועל אך ללא  

 קירור 

 נוזל הקירור דולף החוצה  .1
 מחליף צלחות קופא  .2
 כשל במדחס  .3

 והוסף קירור .בדוק את הדליפה 1
 .בדוק את הסיבה ושנה את מחליף הצלחות2
 .החלף את המדחס3

הגנה מפני טמפרטורת  

  מים נמוכה ליחידה 
 . הגדרת בקרת הטמפרטורה נמוכה מדי 2
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