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 הקדמה אזהרות   .1

על מנת לספק ללקוחותינו איכות, אמינות ורבגוניות, מוצר זה נעשה בתקני ייצור  

באגים, פריקה  מחמירים. מדריך זה כולל את כל המידע הדרוש על התקנה, ניפוי  

קרא מדריך זה בעיון לפני שאתה פותח או מתחזק את היחידה. ייצור    ותחזוקה. אנא

מוצר זה לא יישא באחריות אם מישהו נפצע או שהיחידה ניזוקה, כתוצאה מהתקנה  

לא נכונה, איתור באגים או תחזוקה מיותרת.  זה חיוני כי ההוראות בתוך מדריך זה  

 היחידה חייבת להיות מותקנת על ידי כוח אדם מוסמך. הם דבקו בכל עת. 

היחידה ניתנת לתיקון רק על ידי מרכז מתקין מוסמך  , כוח אדם או  סוחר   •

 מורשה. 

להתבצע על פי הזמן והתדירות המומלצים,    חייבותתחזוקה ותפעול  •

 כאמור במדריך זה. 

 השתמש בחלקי חילוף סטנדרטיים מקוריים בלבד.  •

 בהמלצות אלה תבטל את תוקף האחריות. אי עמידה  •

יחידת משאבת החום של בריכת השחייה מחממת את מי בריכת השחייה   •

 ושומרת על טמפרטורה קבועה.  

 למשאבת החום שלנו יש את המאפיינים הבאים: 

 ות עמיד  1

שיכול לעמוד בחשיפה ממושכת למי  וטיטניום  PVCמחליף החום עשוי מצינור 

 בריכת שחייה. 

 גמישות בהתקנה 2

 בחוץ בכל תנאי מזג אוויר. ניתן להתקין את היחידה        

 פעולה שקטה 3

היחידה כוללת מדחס סיבובי/גלילה יעיל ומנוע מאוורר בעל רעש נמוך,        

 המבטיח את פעולתו השקטה. 

 שליטה מתקדמת  4

להגדיר את כל הפרמטרים של    מחשב, המאפשרת - היחידה כוללת בקרת מיקרו

ניתן לבחור שלט רחוק   . LCD בצגהאופרה. ניתן להציג את מצב הפעולה 

 כאפשרות עתידית. 

 

 

 



 

3 

 מפרט  .2

 
 KT25 50S-P KT30 60S-P  יחידה 

 30 25 קילוואט  קיבולת חימום מקסימלית 

 102364 85303 בטו/שעה 

 4.1 3.7 קילוואט  כניסת כוח חימום 
 ( תלת פאזי ) 8.0 ( תלת פאזי ) A 7.2 זרם פועל 
 380V / 3   50Hz 380V / 3  50Hz  ספק כוח 

 1 1  כמות מדחס 

 scroll scroll  מדחס 

 2 2  כמות מאווררים 

 W 120  2 120  2 כניסת חשמל למאוורר 
 RPM 850 850. מהירות סיבוב מאוורר 

 צידי  צידי   כיוון מאוורר 

 dB)A( 56 56 רעש

 50 50 מ"מ  חיבור למים 

 9 7.5 שעה /3מ"ק נפח זרימת מים 

 kPa 12 12 ירידה בלחץ מים )מקסימום( 

 ראה את שרטוט היחידות  מ"מ  ( L/W/Hמידות יחידה נטו )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

מידות משאבת חום :  2.1  

 

 
 

 

 
 התקנה נכונה  .3

 היחידה תתפקד היטב בכל מקום חיצוני בתנאי שיוצגו שלושת הגורמים הבאים:  

 אזור פתוח לאוויר . 1

    תקני  שמליבור ח. ח2

  בצורה נכונה צנרת מסנן בריכההתקנת . 3

ניתן להתקין את היחידה כמעט בכל מקום בחוץ. שלא כמו תנור גז, אין לו בעיה של  

 .  או מזג אוויר חיצוני אור 
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אין למקם את היחידה באזור סגור עם נפח אוויר מוגבל, שבו היחידות   •

 פולטות אוויר יוזרמו מחדש.  

אין למקם את היחידה על שיחים שיכולים לחסום כניסת אוויר. מקומות   •

אלה שוללים את היחידה ממקור רציף של אוויר צח, מה שמפחית את  

 יעילותו ועלול למנוע אספקת חום נאותה. 

 

 התקנה נכונה מרווחים נדרשים :  .13

 מטר פתוח  3לכיוון יציאת האוויר מרחק של  •

 ס"מ מהקיר מינימום  70משני צידי המשאבה מרחק של  •

 ס"מ מינימום  30מאחורי המשאבה מרחק של   •
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   כמה קרוב לבריכה שלך? 3.2

מטרים מהבריכה.   7.5בדרך כלל, משאבת החום של הבריכה מותקנת בטווח של  

ככל שהמרחק מהבריכה ארוך יותר, כך גדל אובדן החום מהצנרת. על פי רוב,  

מטר   15מטר ) 15הצנרת קבורה. לכן,  אובדן החום הוא מינימלי עבור ריצות של עד 

ע רטובה או שולחן  מטר בסך הכל(, אלא אם כן הקרק 30אל המשאבה וממנה = 

 קילוואט  0.6מטר היא  30המים גבוה. הערכה גסה מאוד של אובדן חום לכל 

 

 

 

מיקום משאבת החום הוא תמיד לפני מערכות חיטוי כמו מערכות מלח או   3.3

 כלור. 
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 שימוש ותפעול .4

 לוח בקרה   4.1

 
 תפקוד לחצנים

 פעולה  שם  סמל 

1.  

 הפעלה/כיבוי 

לחיצה על לחצן זה יכולה להפעיל או  

לכבות את היחידה, לבטל את  

הפעולה הנוכחית או לחזור לממשק  

 ראשי ה

2. 
MODE 

SET מצב 
לחיצה על לחצן זה יכולה להחליף  

 מצבים או לשמור הגדרת פרמטר. 

3.  

 שעון 
לחצן זה יכול לכוון את השעון  

 לא להשתמש!!!!  – והטיימר 

4.  

 למעלה

לחיצה על לחצן זה יכולה לנוע  

למעלה או להגדיל את ערך  

 הפרמטר. 

5.  

 מטה
לחיצה על לחצן זה יכולה לנוע למטה  

 או להקטין את ערך הפרמטר. 

 משמעות סמלי תצוגה  4.2
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 פונקציה  משמעות  סמל 

 הוא מוצג כאשר היחידה במצב קירור.  קירור  

 חימום מהבהב  בהפשרה. הוא מוצג כאשר היחידה במצב  חימום  

 הוא מוצג כאשר היחידה במצב אוטומטי.  אוטומטי  

 

חימום  

 חשמלי 

הוא מוצג כאשר היחידה במצב חימום חשמלי. )יחידת בריכת  

 שחייה ללא תצוגה זו 

ON 
טיימר  

 מופעל 
 הוא מוצג כאשר היחידה מכוונת את הטיימר לפעולה 

OFF  היחידה מפעילה את הטיימר הוא מוצג כאשר  טיימר כבוי 

 IN  מי כניסה 
הוא מוצג כאשר אזור התצוגה הראשי נותן את טמפרטורת המים  

 בכניסה.) ערך מדוד( 

OUT 
מי  

 אאוטלט 

 נותן לשקע טמפרטורת מים.  AUXהוא מוצג כאשר אזור התצוגה 

 ) ערך מדוד( 

TEMP הוא מוצג כאשר אזור התצוגה הראשי /  טמפרטורהAUX  טמפרטורהנותן 

VOL הוא מוצג כאשר אזור התצוגה הראשי נותן את ערך זרימת המים זרם 

min  הוא מוצג כאשר אזור התצוגה הראשי נותן ערך דק  דקה 

F פרנהייט 
הראשי/ התצוגה  אזור  כאשר  מוצג  ערך    AUXהוא  נותן 

 פרנהייט

C  צלזיוס 
נותן ערך   AUXהוא מוצג כאשר אזור התצוגה הראשי/

 צלזיוס 

SET 
הגדרת  

 פרמטר
 הוא מוצג כאשר ניתן להגדיר את הפרמטר. 

 הוא מוצג כאשר המקלדת נעולה.  מנעול  

 

 

 

 

A 
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 . שימוש בלוח הבקרה 5

 הפעלה וכיבוי   5.1

 לחצי שנייה.  להפעלה וכיבוי יש ללחוץ על כפתור  

 

 שינוי מצבים חימום/קירור/אוטומט 5.2

   כדי לעבור בין מצבים.SET/MODE כאשר משאבת החום כבויה לוחצים על לחצן  
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 יעד כיוון טמפרטורת י 5.3

 ואז המספר הראשי יהבהב.   או  כאשר המשאבה עובדת לוחצים  

 לכיוון טמפרטורת הייעד הרצויה.   או   משתמשים שוב בחיצים

 לשמירה.  SET /MODEלוחצים על כפתור 

 
 המספר יהבהב לאחר לחיצה ראשונה                               
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 כיוון השעון  5.4

 
 ביטול טיימר   5.5
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  OFFו    ONאם בטעות הופעל טיימר למערכת יש לבטלו. כשהטיימר דולק ידלקו 

 ליד השעון למעלה.  

 כיבוי הטיימר נעשה בארבעה שלבים :  
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 . תצוגת תקלות 6

 

לעיין   ים יכול םקוד תקלה יופיע על מסך הבקר כאשר מתרחשת תקלה. את

 התקלה.  בטבלת התקלה כדי לגלות את הסיבה והפתרון של 

 לדוגמה: 

 01P כשל בחיישן  -  טמפ' כניסת מים 

 

 טבלת תקלות :  

 

 תקלה 
 הציג 

 תמיסה  לגרום

 01P טמפ' כניסת מים. כשל בחיישן
 בדקו או שנו את טמפ' כניסת המים.  חיישן טמפ 'כניסת המים. החיישן פתוח או קצר חשמלי 

 02P כשל בחיישן    טמפ 'שקע מים.
 בדקו או שנו את הטמפרטורה בשקע המים.  חיישן החיישן פתוח או קצר חשמלי    טמפ 'מוצא המים.

 04P סביבה. כשל בחיישן טמפ' 
 בדוק או שנה את טמפרטורת הסביבה.  חיישן  טמפרטורת הסביבה. החיישן פתוח או קצר חשמלי

 05P טמפ 'צינור. כשל בחיישן
 טמפ 'הצינור. החיישן פתוח או קצר חשמלי 

 בדוק או שנה את טמפ' הצינור. חיישן

 07P טמפ' יניקה. כשל בחיישן 
 בדוק או שנה את טמפרטורת היניקה.  חיישן החיישן פתוח או קצר חשמליטמפ' היניקה.  

 08P טמפ' פליטה. כשל בחיישן
 טמפ הפליטה. החיישן פתוח או קצר חשמלי

 חיישן   בדוק או שנה את טמפ 'הפליטה.

 גבוה   לחץ הפליטה גבוה, פעולת מתג בלחץ E01 הגנה בלחץ גבוה 
 קירור חוזר בדוק מתג בלחץ גבוה  ומעגל

 מצב
 הצית
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 E02 הגנה מפני לחץ נמוך
 קירור חוזר בדוק מתג לחץ נמוך  ומעגל לחץ היניקה נמוך, פעולת מתג בלחץ נמוך

 אין מים או מי חול במערכת המים  E03 כשל במתג זרימה 
 בדוק את נפח הזרימה , משאבת המים היא כשל או לא 

הטמפרטורה שונה מדי בין כניסת מים  

 E06 לשקע 
זרימת המים לא מספיק, הפרש הלחץ במערכת  נפח 

 המים קטן 
בדוק את נפח הזרימה , מערכת המים תקועה או  

 לא

 נפח זרימת המים לא מספיק   E07 מניעת הקפאה  במצב  קירור
בדוק את נפח הזרימה , מערכת המים תקועה או  

 לא

 ההגנה העיקרית נגד הקפאה מתחילה 
E19   טמפרטורת הסביבה נמוכה מדי 

 בדוק שטמפרטורת הסביבה נמוכה מדי או לא

 ההגנה השנייה נגד הקפאה מתחילה
E29   טמפרטורת הסביבה נמוכה מדי 

 בדוק שטמפרטורת הסביבה נמוכה מדי או לא

 E08 כשל בתקשורת 
בדוק את חיבור החוט בין בקר חוט מרוחק ללוח   כשל בתקשורת בין בקר תיל מרוחק ללוח הראשי  

 הראשי 

 

 

 

 

 דיאגרמת כרטיס ופירושו   .7

 
No. Symbol Meaning 

1 OUT1 Compressor(220-230VAC) 

2 OUT2 Water pump(220-230VAC) 



 

15 

3 OUT3 4-way valve (220-230VAC) 

4 OUT4 High speed of fan (220-230VAC) 

5 OUT5 Low speed of fan (220-230VAC) 

6 AC-N Neutral wire  

7 12V NET GND Wire controller 

8 DI01 GND On/Off Switch(input) 

9 DI02 GND Water flow switch (input) 

10 DI03 GND Low pressure switch(input) 

11 DI04 GND High pressure switch(input) 

12 DI05 GND Mode switch 

13 DI06 GND Master-slave machine switch 

14 AI01 GND Suction temp.(input) 

15 AI02 GND Water input temp.(input) 

16 AI03 GND Water output temp.(input) 

17 AI04 GND Coil Temp. ( input) 

18 AI05 GND Ambient temp.(input) 

19 AI06 GND Adjustable fan speed/Exhaust temperature 

20 CN2 Primary transformer 

21 CN1 Secondary transformer 

22 CN3 Reserved 

23 CN7 Electronic expansion valve 

24  CN4  Flow input  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


