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 מדריך התקנה ותפעול 

 בריכת שחייה למשאבת חום 

 OFF -ONמאוורר עילי 

 KT25 KT50דגם : 

 

 חום. המשאבת את תודה רבה על רכישת המוצר שלנו, אנא שמור וקרא את המדריך הזה בעיון לפני שאתה מתקין 
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 רשימת אריזה

 תמונות כמות. שם  לא. 

 1 מדריך התקנה ותפעול  1

 

 1 הפעלה בקר  2

 

 2 רקורד חיבור צנרת  3
 

 1 הפעלה של בקר  הארכהחוט  4
 

 1 יחידת משאבת חום 5
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 אנא שמור על מדריך ההתקנה כראוי, וקרא אותו בעיון לפני השימוש. 

 היחידה חייבת להיות מותקנת על ידי אנשי מקצוע, ולהתקין אותה על סמך מדריך זה ככל האפשר.

 מיוחדת: אם היחידה תותקן היכן שהיא פגיעה לברקים, יש לבצע אמצעי הגנה מפני ברקים.תזכורת 

 יש לרוקן את המים השמורים במערכת הצינורות.  במידה והיחידה איננה בשימוש בחורף תזכורת מיוחדת:  

 

 . תשומת לב לבטיחות 2

 

חשמל .1 ~    380V/ 3N:    דרישת 

50Hz . 

 מעלות צלזיוס 43°~  -7°:  בא היחידה עובדת .טמפרטורת הסביבה2

טמפרטורת מים מוצא מקסימלית  ,  8°C. טמפרטורת מים בעבודה: טמפרטורת מים כניסה מינימלית  3

40°C  . אנא צרו קשר עם הסוכן המקומי. השימוש במשאבה הוא מחוץ לטווח זה אם , 

 

 

 שריפה. ההתקנה תיעשה על ידי אנשי המקצוע, כדי למנוע דליפה, התחשמלות או אסון  ●

 את חיבור ההארקה, אם חיבור ההארקה לא נעשה כראוי, הוא עלול לגרום להתחשמלות.  בדקו ●
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 אין להתקין את היחידה באזור סגור כגון )חדר מכונות, מתחת לדק, גם אם הדק מאוור, באזור ללא זרימת אויר(  ●

עלולה לגרום הבמהירות גבוהה  הינה  הפנימי    מאווררמכיוון שפעולת ה  ות או כל חפץ זר לאזור המאוורר.אל תכניסו אצבע ●

 לפציעה. 

כאשר מתרחשת חריגה )ריח שורף(, כבה את מתג ההפעלה הידני באופן מיידי, הפסק לפעול ויצור קשר עם מחלקת השירות   ●

 לאחר המכירה. אם תמשיך בפעולה הלא תקינה, היא עלולה לגרום להתחשמלות או לאסון שריפה.

באנשי    השתמשומחלקת השירות לאחר המכירה והודיעו לכאשר יש צורך להסיר את היחידה או להתקין אותה מחדש, אנא   ●

עלולה לגרום לכשל ביחידה, הלם חשמלי, שריפה,   כדי לעשות זאת. אם ההתקנה אינה עשויה היטב, היא יםהמתמח מקצוע

 פגיעה, דליפה וכו '. 

 . , ולא תינתן אחריות, אחרת היא עלולה לגרום להתחשמלות או לשריפההשינויים או תוספת למשאבאסור לבצע  ●

  ההתקנה תבוצע . אם  לאנשי מקצוע מנוסים בלבדשירות לאחר המכירה או  המחלקת  הודיעו לכאשר יש צורך לתקן, אנא   ●

 לגרום לכשל בתפעול היחידה, הלם חשמלי, שריפה, כאב, דליפה וכו'. הא עלוליבצורה לא נכונה, ה

גז דליק דולף סביב היחידה,  ישנו  , ברגע שממקור כלשהו  גזשל  דליפה קלה  שיש חשש ל התקין את היחידה במקומות  לאסור   ●

 זה עלול לגרום לשריפה. 

חזק מספיק, אם הוא אינו חזק ונמצא בשימוש במשך זמן רב, הוא עלול לגרום לנפילות    אם בסיס ההתקנה  התקינו ובדקו   ●

 ולפציעות. 

 הגנה מפני דליפות, אם אינך מתקין מתג הגנה מפני דליפה, עלול לגרום להלם חשמלי או לשריפה. ודא אם מותקן מתג  ●



 

5 

 

 , ולכבות את מתג ההפעלה.הפסיק את פעולת המשאבהבעת ניקוי היחידה, יש ל ●

 . עקרון העבודה של יחידת משאבת החום 1

 תהליך עבודה של משאבת חום  1.1

נשאף לתוך המדחס ואז הופך לאדי הטמפרטורה הגבוהה והלחץ הגבוה ראשית, הלחץ הנמוך והגז המחומם במאייד    ●

 שחומם יתר על המידה.

שנית, האדים שחומם יתר על המידה נפלטים לתוך המעבה ומחליפים את החום עם המים, ואז נוזל הקירור מתעבה   ●

חממים על ידי משאבת חום כאשר והופך לנוזל קירור רווי או מתקרר יתר על המידה בלחץ גבוה ובטמפרטורה גבוהה. המים מת

 הם סופגים את אנרגיית החום המשתחררת מהקירור.

שלישית, נוזל הקירור משחרר את הלחץ על ידי מעבר שסתום ההתפשטות, ואז הופך לנוזל בטמפרטורה נמוכה ובלחץ   ●

 נמוך.

והפך לאדי הלחץ הנמוך והחומם  רביעית, נוזל הקירור זורם לתוך המאייד וסופג את האנרגיה מהאוויר, ואז הוא מאדה   ●

יתר על המידה. הקירור עובד שוב ושוב כמתואר לעיל, ואז המים הזורמים דרך המעבה מתחממים כל הזמן, הטמפרטורה עולה 

  ויכולים לקבל את המים החמים. 

 עקרון העבודה של משאבת חום    1.2
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 1איור 

Qc (= )קבלת אנרגיית חוםQa  (+ )צריכת מדחסQb  ( )אנרגיית חום הנספגת מסביבת הסביבה 

 . התקנת היחידה 2

 להתקנה תשומת לב   2.1

 מהתקנות במקומות כאלה עם שמן מינרלי.  ו● הימנע 

 מהתקנה במקומות שבהם האוויר מכיל מלח או גז מאכל אחר.  ו● הימנע 

 מהתקנה במקומות עם תנודות חמורות במתח אספקת החשמל.  ו● הימנע 

 מהתקנה במקום לא יציב, כגון מכונית או תא נוסעים   ו● הימנע 

 דליקים. מהתקנה ליד פריטים  ו● הימנע 

 מהתקנה במקומות עם גל אלקטרומגנטי חזק.  ו● הימנע 

 מהתקנה במקומות עם תנאי סביבה קשים במיוחד.  ו● הימנע 

 בדיקת התקנה  2.2

 את הדגם, המספר, השם וכו', הימנע מהתקנה לא נכונה.  בדקו● 

 מספיק מקום להתקנה ותחזוקה. שיש   ו● ודא 

 ר, גם מקום מאוורר יבש. מחסום עבור כניסת ויציאת אווי  שאין ו ● ודא

 שמשטח הנושא יכול לעמוד בדרישה ולמנוע זעזועים.   ו● ודא 

 , בחירת קוטר החוט צריכים להיות בהתאם לדרישות ההתקנה החשמלית. החשמל בבית   ספק הכוח והקיבולת שלה● 

 עבודות בידוד חשמלי. ● התקנת חשמל חייבת לעמוד בתקנים הטכניים הרלוונטיים של ציוד חשמלי, ויש לבצע  

 ● על היחידה להיות מופעלת לפחות שמונה שעות לפני הפעלה ואיתור באגים. 
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 שטח התקנה   2.3

 יש להתקין את יחידות החימום לפי המרחקים המתוארים בציורים הבאים.   •
 

 מטר מעל המאוורר!  3אין לחסום את פתח האויר ויש להשאירו פתוח לפחות כ   •
 

 אין להתקין באזור צפוף או אזור סגור   •
 

 משאבת חום אינה מזגן!!!! ולכן אין להתייחס להתקנה באותה צורה של התקנה.   •
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 גודל יחידת משאבת חום   2.4

W 

 ח  ל 

KT25 

 

KT50 

 4גודל תרשים 

 

 

 ( מ"מ ) גודל

 לא. מודל
L W H 

KT25 765 691 10 55 

KT50 1416 752 1055 
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 ים טכני  ים. פרמטר 3

 KT25 KT50 מודל מס' 

 הרץ 3/50וולט/ 380 הרץ 3/50וולט/ 380 ספק כוח 

 kW( ¹ 25 49.00(קיבולת חימום 

 kW( ¹ 4.2 8.12(כניסת כוח 

COP ¹ 5.91 6.04 

 kW( ² 20 40.80(חימוםקיבולת 

 kW( ² 4.1 8.34(כניסת הספק

COP ² 4.86 4.89 

 kW( ³ 18 36.00(קיבולת קירור

Power Input)kW( ³ 5.3 10.50 

EER³ 3.39 3.42 

 13.20 6.9 מקסימום כוח קלט )קילוואט(

 12.3 23.5 (Aזרם מרבי)

 R410A R410A סוג קירור 

 מסגסוגת טיטניוםמחליף חום  מחליף חום 

 שסתום הרחבה אלקטרוני שסתום הרחבה

 סוג אנכי  כיוון זרימת האוויר 

 20 10 לשעה( 3מ'נפח זרימת מים ) 0

 1055×752× 1416 1055× 691×765 מ"מ( ()L*W*Hמידות נטו)

 7~43 -7~43- ( Cטווח טמפרטורות עבודה)°

 60 ≤65≥ ( dBרעש)

 250 120 משקל נטו)ק"ג( 

 63 50 מים)מ"מ( חיבור 

 
 הערה

 החוצה 29°C, אינץ'  27°Cמים , 27°C/24°Cכושר חימום באוויר  ¹ (.  מצב בדיקה :1

 החוצה 28°Cאינץ',  26°Cמים , 15°C/12°Cכושר חימום באוויר  ²

 החוצה 27°C, אינץ'  29°Cמים , 35°C/24°Cקיבולת קירור באוויר  ³

 ללא הודעה מוקדמת ללוחית המוצר יגברו.  change  -התייחסו ללוחית שם המוצר, אם על ידי השדרוג הטכנולוגי, והפרמטרים הנ"ל ל( .  המפרטים, הפרמטר הטכני אנא  2
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 צג הפעלה  4

  הצג  מראה 4.1

 

 בצג אייקונים תיאור 

 תיאור אייקון מצב סמל 

 מצב חימום  דלוק בהיר 

 מצב קירור כבוי 

 משאבת חום כבויה  דלוק בהיר 

 משאבת חום מופעלת  כבוי 

 אזעקה  דלוק בהיר 

 הפשרה  דלוק בהיר 

 השהיית הפשרה  מהבהב  

 שחזור קירור  מהבהב  

 נגד הקפאה  דלוק בהיר 

 חימום מהיר דלוק בהיר 

 עיכוב חימום מהיר מהבהב  

 מצב תחזוקה  דלוק בהיר 
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 מדחס מופעל  דלוק בהיר 

 השהיית מדחס  מהבהב  

 מנוע המאוורר מופעל  דלוק בהיר 

 
 טמפרטורת מיכל מים  דלוק בהיר

 
 ערך הגדרת טמפרטורה  דלוק בהיר

 
 כניסת מים  טמפרטורת דלוק בהיר

 
 טמפרטורת שקע מים  דלוק בהיר

 תואר צלזיוס  דלוק בהיר 

 טיימר במצב  דלוק קבוע 

 במצב הגדרת טיימר  מהבהב  

 ONבתזמון תקופת  דלוק קבוע 

 
 OFFבתזמון תקופת  דלוק קבוע

 מופעלת   חרורמשאבת הסי דלוק קבוע 

 ידניבאופן  חרורהפעל את משאבת הסי מהבהב  

 שסתום האכלת מים מופעל  דלוק קבוע 

 שסתום החזרת מים מופעל  דלוק קבוע 

 נמוך  מפלס מים  דלוק קבוע 

 מפלס המים האמצעי דלוק קבוע 

 מפלס מים גבוה דלוק קבוע 
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 ניםתיאור לחצ 

 תיאור סמל   שם  לא.

1 
לחצן  

 הפעלה/כיבוי

 
 

את  . לחץ על הכפתור למשך שנייה אחת, הפעל / כבה  1

 משאבת החום 

 .צא משאילת המצב 2

 .יציאה מהגדרת מצב 3

2 
 למעלה 

 כפתור 

 
 

 . קבעו את טמפרטורת המים 1

שניות, הזן לממשק   3.לחץ על הלחצן למשך 2

 שאילתה

3.In  מצב שאילתה, עמוד למעלה 

 .הגדר את ערך הפרמטר 4

 לחצן 'למטה' 3

 
 

 קבעו את טמפרטורת המים  .1

 שניות, הזן למצב תחזוקה 3לחץ על הלחצן למשך   .2

 במצב תחזוקה, הדף למטה  .3

 הגדרת ערך הפרמטר  .4

 לחצן זמן  4

 
 

בממשק הראשי, לחץ על הלחצן הזן להגדרת זמן,   .1

 לחץ שוב, עבור להגדרת שעה או דקה.
לחץ   , הראשי  בממשק  .2

 שניות,  3 למשך  הכפתור  על 
הגדרת   לממשק  הזן  )בינתיים  הטיימר  את  הפעל 

 הטיימר. טיימר( או כבה את 

5 

 מצב 

 כפתור 

 
 

למשך   .1 הכפתור  על  לחץ  הראשי,    5בממשק 
 שניות הזן לממשק הגדרת פרמטרים.

לוחצים   .2 כבוייה  המשאבה  יות ש  3כאשר 
 לשינוי בין חום לקור , 

 לחצן פונקציה  6

 

 

1. In  הראשי, לחץ על הכפתור למשך  הממשק
שניות, תבצע שאילתה על הדגמים  3

 המקוונים והגדר את

7 

לחצן 'חיבור  
Com' 

 
 

הוא מופעל, לחץ על    .משאבת חום מצב  הפעלתבעת

שניות, הפעל / כבה את גוף   3שני לחצנים אלה למשך 
 החימום הכפוי

   

 

לחצנים  כאשר משאבת החום דולקת, לחץ על שני 
 שניות, ונאלץ להפשיר 3אלה למשך  

 

 

לחצנים   שני  על  לחץ  מופעלת,  החום  משאבת  כאשר 
 שניות, הפעל את תזמון הזנת המים  3אלה למשך  

+ 

+ 

+ 
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כאשר משאבת החום דולקת, לחץ על שני לחצנים אלה  
 שניות, אפשר את התזמון של החזרת המים  3למשך 

 

 

כבויה, לחץ על שני לחצנים אלה  כאשר משאבת החום 
 עבור

 שניות, היכנסו לממשק הגדרת כתובת יחידה  5

 

 

כאשר משאבת החום כבויה, לחץ על לחצנים אלה  
שניות, הפעל/כבה את משאבת זרימת הדם   5למשך 

 הכפויה 

 

 

דקות, לחץ על לחצנים אלה   5בעת הפעלה ותוך 

 מהיר  זיהוישניות, הפעל מצב   5למשך 

 

 הפעלה/כיבוי 

 .שניה" למשך " כאשר המשאבה מחוברת לחשמל להדלקה וכיבוי המשאבה לוחצים על הפעלה :   .א

 ייכבה. מצד ימין למעלה    "  "ייקון  מצד ימין למעלה ידלק, כאשר המשאבה דלוקה הא  "  "    האייקוןכבויה    אשר משאבת החום כ

 

" "רללחוץ על כפתו, (סעיף א')  בתצוגהה לכבות את המשאבקודם  ימום לקירור ישן חלשינוי בי .ב  לחמש שניות ,    

 . :, במצב קור יופיע אייקון    יופיע אייקון:  מצב חום ב

 גדרת טמפרטורה ה

 .ם על החצים למעלה או למטה לשינוי הטמפרטורה הרצויה  לוחצימשאבת החום דולקת כאשר  .א

 גדרת שעון ה

אזור שעה יהבהב, לחץ על "  e" כפתור שוב, ואז ה " כפתור להגדרת שעון, לחץ על "בממשק הראשי, לחץ על " 

" כפתור שוב, ואז אזור הדקה יהבהב, לחץ על " " כפתור כדי לשנות את ערך השעה, בעת הגדרת שעת הסיום, לחץ על " 

" על  לחץ  הסיום,  דקת  הגדרת  סיום  ערך הדקה, בעת  לשינוי  כפתור  וחזרה  "  הגדרת השעון  לסיום  כפתור   "

 שי.לממשק הרא 

 שניות, יחסוך ויצא מהגדרת השעון. 5כפתור "" או ללא כל פעולה למשך במהלך פרק הגדרת השעון, לחץ על 

 טיימרהגדרת הפעלה/כיבוי של  

שניות כדי להפעיל או להשבית את פונקציית התזמון, בעת הפעלת פונקציית תזמון, ואז    3למשך  "  בממשק הראשי, הקש " 

 או תזמון זמן כבוי, ישנם שלושה פרקי תזמון:  ONלהגדיר את התזמון המשתמש יכול 

 00:00, פסק זמן  00:00  -: זמן ב1פרק  

 00:00, פסק זמן  00:00  -: זמן ב2פרק  

 00:00, פסק זמן  00:00  -: זמן ב3פרק  

אזור  ,  ONתזמון על זמן    1שניות כדי לאפשר את פונקציית התזמון, הגדר את התקופה    3כאשר לוחצים על " " כפתור " למשך  

השעה יהבהב, לחץ על " " או " כפתור " כדי לשנות את ערך השעה, לחץ על " " כפתור " או " " כדי לשנות את ערך השעה,  

+ 

+ 

+ + 

+ + 

 " או "

 " או "

 " או "
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, השיטה  1ויעבור להגדרת 'כיבוי' של תזמון תקופה  ,  ON  1" יסיים את הגדרת התזמון של תקופה  לחץ על "   לחץ על כפתור "

 זהה לזו שלעיל. 

 , השיטה זהה לעיל. 3והגדרת תזמון של תקופה    2, היא תעבור להגדרת תזמון תקופה  1של תקופה    ON/OFלאחר הגדרת תזמון  

 . timerשניות, יחסוך ויצא מהגדרת   15" ייצא מההגדרה, או ללא כל פעולה במשך  לאחר ההגדרה, לחץ על כפתור " 

 באזור הזמן. " ON"/"OFFלאחר הפעלת תזמון הפעלה/כיבוי, יציג את הסמל "

 

מוקדם יותר    ONזהה לזמן התזמון כבוי, פירושו לבטל את תזמון ההפעלה/כיבוי של תקופה זו; אם תזמון זמן    ONאם תזמון זמן  

 למחרת.  inמזמן התזמון כבוי, פירושו תזמון כבוי 

 הגדרת תזמון החזרת מים  

 הגדרת תזמון הזנת מים 

שניות, הפעל או השבת פונקציית תזמון הזנת מים, כאשר הופעל את    3" למשך  "  -" וכפתור "בממשק הראשי, לחץ על  

הפונקציה, תיכנס  לממשק ההגדרה, סמל הזנת המים וסמל התזמון יהבהבו, המשתמש יכול להגדיר את זמן ההפעלה/כיבוי של  

 ON/OFFהתזמון, שיטת ההגדרה זהה לתזמון 

 הגדרה

 

 מצב חימום מהיר 

כאשר משאבת החום מופעלת, מצב הפעולה הוא חימום והמינון אינו מגיע לטמפרטורת המים הקובעת, בינתיים, אין כל שגיאה  

שניות כדי לאפשר או להשבית מצב חימום מהיר יותר , וכפה הפעלה    5" למשך  "   -ו"  Mבתפעול גוף חימום, לחץ על כפתור "

 יתבהר כל הזמן. מהיר, סמל גוף החימום  במהלך מצב חימום . e eכיבוי שלגוף חימום  /

 

 אם מצב הפעולה מתקרר, מצב חימום מהיר מושבת.

 הפשרה כפויה 

אין כל שגיאה להפשרה,  ו, בינתיים,  0- מוגדר הוא יותר מ  כאשר משאבת החום מופעלת, מצב הפעולה מתחמם, זמן ההפשרה

סיק להפשיר, במהלך תקופת ההפשרה, סמל ההפשרה  שניות כדי להפשיר בכפייה או להפ  5"" למשך  - ו"  Mלחץ על כפתור "

 יתבהר כל הזמן. 

 

 אם מצב הפעולה מתקרר, מצב הפשרה מושבת.
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 * רק במקרה שמחברים את משאבת הסחרור למשאבת החום ישירות   משאבת סירקולציה מופעלת/כבויה כפויה

שניות, משאבת סירקולציה מופעלת /כיבוי כפויה,    5" כפתור במשך  "   -" וכאשר משאבת החום כבויה, לחץ על " 

 דקות ולהפסיק לעבוד באופן אוטומטי.  20משאבת זרימת הדם מופעלת, יפעל עבור  כאשר 

 הגדרת פרמטרים 

  כנס לממשק הגדרת פרמטרים, יציג את הפרמטר הראשון ילהשניות,    5למשך  "  M, לחץ על כפתור "המשאבה דולקתכאשר  

01F  ה קצרה על כפתור "יצלמעבר בין פרמטרים יש ללחוץ לח.  יומעל  ואת הערך הנוכחי שלו  למטהM"    שינוי ערך הפרמטר .

 יצה קצרה.  " לחM. לשמירה לוחצים שוב על " ויצים לערך הרצילוחצים בח

 שניות, תצא מהגדרת הפרמטרים.  15כפתור "", או ללא כל פעולה במשך    אחר ההגדרה, לחץ עלל

 פרמטרים בזמן עבודה.   שאילתת מצב 

" או ""   צים ילמעבר בין הפרמטרים יש ללחוץ על הח  , ברצף   שניות  3כפתור "" למשך  , לחץ על כאשר המשאבה דלוקה  

 שניות, תצא מממשק שאילתת המצב.  30", או ללא כל פעולה למשך  לחיצה על כפתור " " 

 הערה שם לא. הערה שם לא.

01 
 ערך נמדד  כניסת מים / טמפ ' מיכל מים. 

51 
 4מתג לחץ נמוך 

 = סגור 1=פתיחה;0

 = סגור 1=פתיחה;0 שמורות  52 ערך נמדד  טמפ' מוצא מים.  02

 = סגור 1=פתיחה;0 מפלס מים נמוך 53 ערך נמדד  טמפ ' הסביבה. 03

 = סגור 1=פתיחה;0 מפלס המים האמצעי 54 ערך נמדד  טמפ' החזרת מים.  04

 = סגור 1=פתיחה;0 מפלס מים גבוה  55 ערך נמדד  1טמפ' פליטה  05

 = סגור 1=פתיחה;0 1חיוג מתג  56 ערך נמדד  1טמפ' יניקה  06

 = סגור 1=פתיחה;0 2מתג חיוג  57 ערך נמדד  1טמפ' סליל  07

 = סגור 1=פתיחה;0 3מתג חיוג  58 ערך נמדד  1קירור סליל טמפ'  08

09 
  1אנתלפיה משופרת שסתום 

 59 ערך נמדד  טמפמפ 'כניסה. 
 = סגור 1=פתיחה;0 4מתג חיוג 

10 
  1אנתלפיה משופרת שסתום 

 60 ערך נמדד  '. שקע טמפ 
 = סגור 1=פתיחה;0 5מתג חיוג 

 = סגור 1=פתיחה;0 6מתג חיוג  61 ערך נמדד  זרם 1מדחס  11

 = סגור 1=פתיחה;0 7מתג חיוג  62 ערך נמדד  EEV 1פתיחה ראשית של  12

" , " 
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 = סגור 1=פתיחה;0 8מתג חיוג  63 ערך נמדד  עזר EEV 1פתיחת  13

 ON= 1=כבוי;0 1מדחס  64 ערך נמדד  2טמפ' פליטה  14

 ON= 1=כבוי;0 2מדחס  65 ערך נמדד  2יניקה   טמפ' 15

 ON= 1=כבוי;0 3מדחס  66 ערך נמדד  2טמפ' סליל  16

 ON= 1=כבוי;0 4מדחס  67 ערך נמדד  2קירור סליל טמפ'  17

18 
  2אנתלפיה משופרת שסתום 

 68 ערך נמדד  טמפ ' כניסה. 
 1כיוונים  4שסתום  

 ON= 1=כבוי;0

19 
  2אנתלפיה משופרת שסתום 

 69 ערך נמדד  שקע טמפ '. 
 2כיוונים  4שסתום  

 ON= 1=כבוי;0

 ON= 1=כבוי;0 3כיוונים  4שסתום   70 ערך נמדד  2זרם מדחס  20

 ON= 1=כבוי;0 4כיוונים  4שסתום   71 ערך נמדד  EEV 2פתיחה ראשית של  21

 ON= 1=כבוי;0 1לוואי שסתום מעבר  72 ערך נמדד  עזר EEV 2פתיחת  22

 ON= 1=כבוי;0 2שסתום מעבר  73 ערך נמדד  2טמפ' פליטה  23

 ON= 1=כבוי;0 3שסתום מעבר  74 ערך נמדד  2טמפ' יניקה  24

 ON= 1=כבוי;0 4שסתום מעבר  75 ערך נמדד  2טמפ' סליל  25

 ON= 1=כבוי;0 מחמם ברזים 76 ערך נמדד  2קירור סליל טמפ'  26

27 
  3אנתלפיה משופרת שסתום 

 77 ערך נמדד  טמפ ' כניסה. 
גוף  חשמלי עזר ) מחמם

 חימום(
 ON= 1=כבוי;0

28 
  3אנתלפיה משופרת שסתום 

 78 ערך נמדד  שקע טמפ '. 
 תנור חימום חשמלי בסיסי

 ON= 1=כבוי;0

 ON= 1=כבוי;0 משאבת מחזור  79 ערך נמדד  זרם 3מדחס  29

 80 ערך נמדד  EEV 3פתיחה ראשית של  30
/ שסתום   מים    שסתום החזרת

 חימום רצפה
 ON= 1=כבוי;0

31 
 עזר EEV 3פתיחת 

 81 ערך נמדד 
 שסתום האכלת מים/ 

 שסתום קירור 

 ON= 1=כבוי;0

 ON= 1=כבוי;0 1שסתום ויסות על ידי מעבר  82 ערך נמדד  3טמפ' פליטה  32

 ON= 1=כבוי;0 2מעבר שסתום גרירה על ידי  83 ערך נמדד  3טמפ' יניקה  33

 ON= 1=כבוי;0 פנימית משאבת זרימת דם 84 ערך נמדד  3טמפ' סליל  34
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 ON= 1=כבוי;0 מנוע במהירות גבוהה 1# 85 ערך נמדד  3טמפ' סליל קירור  35

36 
  4אנתלפיה משופרת שסתום 

 86 ערך נמדד  טמפ ' כניסה. 
 מנוע במהירות נמוכה 1#

 ON= 1=כבוי;0

37 
  4אנתלפיה משופרת שסתום 

 87 נמדד ערך שקע טמפ '. 
 במהירות גבוהה 2#מנוע 

 ON= 1=כבוי;0

 ON= 1=כבוי;0 במהירות נמוכה 2#מנוע  88 ערך נמדד  זרם 4מדחס  38

 ערך נמדד  מצב רצף פאזות  89 ערך נמדד  EEV 4פתיחה ראשית של  39

 ערך נמדד  נוכחית סוג משאבת חום  90 ערך נמדד  עזר EEV 4פתיחת  40

41 
 מתג זרימת מים

 = סגור 1=פתיחה;0
91 

ערך סימולציה נמוך   1שמור 
 של מפלס המים 

42 
 מתג מקושר

 = סגור 1=פתיחה;0
92 

ערך סימולציה של מפלס   2שמור 
 המים האמצעי

43 
 מתג חירום 

 = סגור 1=פתיחה;0
93 

ערך סימולציה גבוה של  3שמור 
 מפלס מים 

 ערך נמדד  1קוד זיכרון תקלה  94 = סגור 1=פתיחה;0 1מתג לחץ גבוה  44

 ערך נמדד  2קוד זיכרון תקלה  95 = סגור 1=פתיחה;0 1מתג לחץ נמוך  45

 ערך נמדד  3קוד זיכרון תקלה  96 = סגור 1=פתיחה;0 2מתג לחץ גבוה  46

    = סגור 1=פתיחה;0 2מתג לחץ נמוך  47

    = סגור 1=פתיחה;0 3מתג לחץ גבוה  48

    = סגור 1=פתיחה;0 3מתג לחץ נמוך  49

    = סגור 1=פתיחה;0 4מתג לחץ גבוה  50

 

 

 

 

 מצב תחזוקה 

למצב תחזוקה, המשתמש יכול לבצע שאילתה על הנתונים, להפעיל מצב  ס  כנילהשניות    3למשך   בעת הפעלה, לחץ על  

 שניות, תצא ממצב תחזוקה.   60, או ללא כל פעולה במשך   כפתור  שחזור קירור, לשחזר את ברירות המחדל של היצרן. לחץ על

 לחץ על , PCBיציג את פרטי גירסת ", Mבעת הפעלת מצב התחזוקה, לחץ על הלחצן "

 שניות, חזרה לממשק שאילתת הנתונים. 3כפתור "", יציג את פרטי גרסת בקר החוט. לאחר  
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 נעילה שחרור  נעילה ו 

שניות, לחץ על הלחצן כדי    60- תר מכאשר הבקר נמצא במצב התצוגה הרגיל, הלחצן נעול כאשר אין פעולת כפתור למשך יו

 לבטל את נעילת הנעילה. 

 קוד שגיאה  4.3

 תיאור קוד שגיאה

E01 כבל החשמל שגוי  תקלת פאזה, חיבור 

E02  חוסר פאזה 

E03 זרימת המים  פסקתקלה במ 

E05  תקלה  1מתג לחץ גבוה 

E06   תקלה  1מתג בלחץ נמוך 

E07  תקלות 2מתג לחץ גבוה 

E08  תקלות  2בלחץ נמוך  מתג 

E09  תקלת תקשורת 

E10 שמורות 

E11 הגנה מוגבלת בזמן 

E12   1טמפ ' פליטה גבוהה. הגנה 

E13  2טמפ' פליטה גבוהה הגנה 

E15 .תקלה במיכל מים/כניסת מים 

E16  תקלה   1חיישן טמפ' סליל חיצוני 

E17  תקלה   2טמפ' סליל חיצוני חיישן 

E18   תקלה  1חיישן טמפ' פליטה 

E19   תקלה  2טמפ' פליטה חיישן 

E20 טמפ' פנימית. תקלה בחיישן 

E21  טמפ' הסביבה. תקלה בחיישן 

E22  טמפ' החזרת מים. תקלה בחיישן 

E23  .קירור טמפרטורת המים 
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E25  תקלה במתג מפלס המים 

E27  תקלה  1חיישן טמפ' שקע מים 

E29  תקלה   1חיישן טמפ' יניקה 

E30  'תקלה   2יניקה חיישן טמפ 

E31  תקלה במתג לחץ מים 

E32 .חימום טמפ' המים 

E35   הגנת זרם גבוה 1מדחס 

E36   הגנה על זרם גבוה 2מדחס 

E37  )הגנה על הפרשי טמפ' גבוהים )כניסת מים ושקע 

E42  תקלה  1קירור סליל טמפ' חיישן 

E43  תקלה  2קירור סליל טמפ' חיישן 

E44  טמפרטורות סביבה נמוכותהגנה על 

E47  טמפ 'כניסה.   1חום התאוששות חום לשעבר מחליף 

E48  חום התאוששות חוםex-changer 2   .טמפ 'כניסה 

E49  שקע טמפ'.  1חום התאוששות חום לשעבר מחליף 

E50  שקע טמפ'.  2חום התאוששות חום לשעבר מחליף 

E55  לוח בקרה( תקלת תקשורתEEV-PCB ) 

E56  תקלה   3טמפ' יניקה חיישן 

E57  תקלה   4טמפ' יניקה חיישן 

E58  תקלות  3חיישן טמפ' סליל חיצוני 

E59  תקלות  4חיישן טמפ' סליל חיצוני 

E60   תקלה  3טמפ' פליטה חיישן 

E61   תקלה  4טמפ' פליטה חיישן 

E62  תקלה  3חיישן קירור סליל 

E63  תקלה  4קירור סליל טמפ' חיישן 

E64 .טמפ' פליטה גבוהה 
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E65  4טמפ' פליטה גבוהה הגנה 

E66   הגנת זרם גבוה 3מדחס 

E67   הגנת זרם גבוה 4מדחס 

E68  תקלות 3מתג לחץ גבוה 

E69  תקלות 4מתג לחץ גבוה 

E70   תקלות  3מתג בלחץ נמוך 

E71   תקלות  4מתג בלחץ נמוך 

E72  חום התאוששות חוםex-changer 3   כניסה. טמפ' 

E73  טמפ 'כניסה.   4חום התאוששות חום לשעבר מחליף 

E74  שקע טמפ'.  3חום התאוששות חום לשעבר מחליף 

E75  שקע טמפ'.  4חום התאוששות חום לשעבר מחליף 

E80   פאזי, מתג החיוג הוא הגדרת פאזה אחת(   3תקלה בספק הכוח ) מערכת 
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 בסיס התקנה שמור  5איור 

 לב   יש לשים במקרה של הנפת מנוף 

 .6אנא השתמש בארבע חגורות הרמה רכות או יותר כדי להזיז את הסטים איור  ●

 .הסטים בעת תנועה, כדי למנוע שריטות ועיוותיםאנא השתמש בלוח מגן על פני השטח של  ●

 .בדוק שוב אם הבסיס תקין לפני הנפת היחידה ●

 .משאבת החום תייצר מי עיבוי, אנא שקול את תעלת הניקוז בעת יצירת בסיס ההתקנה ●

 .נא לשים בולם זעזועים על משטח הבסיס ●

 הרמהדיאגרמת   6איור 
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 התקנת הצינור 

 תשומת לב  7.1

 .מנע כניסת אוויר, אבק ודברים שונים לצינורות המים ●

 .תקן את כל המערכת לפני התקנת צינורות המים  ●

 .צינורות כניסת ויציאת מים יהיו מוגנים על ידי שכבת הבידוד  ●

 .תובטח מהירות מים יציבה, כך שניתן למנוע מצערת יתר ●

ציאת מים לתלייה, ניתן להשתמש רק בחורים על הקורה של  בעת מעבר דירה, לא ישמשו צינור כניסת מים וצינור י ●

 9הבסיס, אנא עיין באיור 

בעת חיבור צינורות כניסת המים והיציאה, יש להשתמש בשני מפתחות צינור כדי לשלוט בשני חלקי הצינורות,   ●

אה טמפרטורת הסביבה  ● צינור נגד הקפ  7ולהבטיח שצינורות כניסת המים והיציאה אינם מסתובבים, אנא עיין באיור 

 .מעלות צלזיוס  3-יורדת ל

 

 7תרשים 

 הוראה  7

 נתונים שוליים  7.2.1
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 דיאגרמת התקנת צינור  5.2.2

 

 יחידה יחידה לעיון( יחידה )  Iדיאגרמה  8איור 
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 יחידות מרובות לעיון() IIדיאגרמה  9איור 

 זרימת המים בחזרה.כיווני מוצע לכל יחידה, כדי למנוע את - השסתום החד ●

 המערכת יכולה להיות משולבת עם מספר יחידות, אך צריכה להיות נשלטת על ידי כל יחידה באופן עצמאי. ●

● Regarding  .ההתקנה של משאבת גיבוי, שסתום תחזוקה ונקודת מדידת טמפרטורה, אנא שקול זאת בעצמך 

 כל הצינורות והשסתומים של היחידה זקוקים לשימור החום.  ●

 מת הייחוס המשמשת מיכל מים שאינו בלחץ, המערכת יכולה גם להיות מערכת בלחץ, להשתמש במיכל המים בלחץ. דיאגר ●

 בחירת צינורות המים 7.2.3

 אווטלט אינלט  מודל מס'

KT25 50  מ"מ  50 מ"מ 

KT50 63  מ"מ  63 מ"מ 

 יש לחשב את לחיצת הצינור ואת קצב הזרימה לפני בחירת הקוטר. ●

ההידראולי צריך להיעשות לאחר בחירת קוטר הצינור, אם ההתנגדות היא יותר מראש המשאבה, אז צריך לבחור  החישוב  ●

 משאבת כוח יותר, או לבחור צינור גדול יותר. 
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 . התקנת אביזרים אופציונליים 8

 בחירת משאבת המים  8.1

 היחידה. ● משאבת הסחרור נחוצה להפעלת המערכת, יציאת החשמל מוכנה למשאבה בתוך 

   

התנגדות כוללת של צינורות  ● ראש משאבת הסחרור = הפרש גובה בין מפלס המים ליחידה הראשית + 

)נקבע על ידי החישוב ההידראולי( + אובדן לחץ של היחידה הראשית )ראה לוחית השם על משאבת  

 החום(. 

   

 בחירת מתג הזרימה  8.2

פסק זרימת המטרה מומלץ. טמפרטורת הנוזל:  ● בחירת מתג הזרימה מבוססת על המערכת בפועל, מ

 בר.  13.5מעלות צלזיוס, לחץ עבודה מרבי  0-120

● ניתן להתקין את מתג הזרימה על הצינור האופקי או הצינור האנכי שכיוון זרימת הנוזל כלפי מעלה, אך  

 אין להתקין אותו על הצינור האנכי שכיוון זרימת הנוזל כלפי מטה. 

להיות מותקן על צינור ישר, חייב להיות יותר מפי חמישה מאורך קוטר הצינור בשני  ● מתג הזרימה חייב 

הצדדים שלו. וכן, כיוון הנוזל חייב לעקוב אחר החץ שעל הבקר. בלוק המסוף צריך להיות במצב תפעול  

 ( 10קל, )איור 

וקי )איור  ● חל איסור מוחלט על הטנק לגעת ברצפת מתג הזרימה, אחרת המתג יהיה מעוות ובלתי ח 

11 ) 

● אנא ודא שדגם יריעת המטרה נקבע על פי זרימת המערכת, קוטר צינור היציאה והטווח המתכוונן של  

המטרה )ראה מדריך למשתמש(. וגיליון היעד לא יכול ליצור קשר עם הקיר הפנימי של הצינור או  

מצערים אחרים בצינור, או יגרום לכך שהמתג לא יוכל לאפס. 

 

5 A 5 A 
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 . התקנת מכשירים חשמליים9

 חיווט חשמלי  9.1

 היחידה צריכה להשתמש באספקת כוח ייעודית, מתח אספקת חשמל עם מתח מדורג.  ●

מעגל אספקת החשמל היחידה חייב להיות הארקה, חוט אספקת חשמל וחיבור אמין להארקה חיצונית, וההארקה החיצונית   ●

 יעילה. 

 החיווט חייב להיבנות על ידי טכנאי ההתקנה המקצועיים בהתאם לתרשים המעגל.  ●

פריסת קו החשמל וקו האות צריכים להיות מסודרים, סבירים, לא יכולים להפריע זה לזה, אך לא עם צינור החיבור ומגע גוף   ●

 השסתום. 

 אינו מותר. ngראות, חוטים חיבוראם היחידה אינה תואמת את קו החשמל, אנא ספק מפרטים מתייחסים להו ●

 לאחר השלמת כל בניית החיווט, אנא בדוק אותו לפני הפעלת אספקת החשמל בזהירות.  ●

 

 12תרשים 

 10 איור

 11 איור
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 מסוף כבלי חשמל  13איור 

 מפרט חיווט חשמלי  9.2

 חיווט חשמלי  מפרט מודל מס'

KT25 3*6 ²מ"מ 4*²+2מ"מ 

KT50 3*6 ²מ"מ 4*²+2מ"מ 

 משאבת סירקולציההתקנת  9.3

זרימת הדם, חייבת להשתמש ב  רק    משאבת החום מספקת  כדי לחבר את   a.c. Contactor  -את האות למשאבת 

 משאבת הסירקולציה.
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 14תרשים   

 

 15תרשים 

 הערה:

בשב רק הנה

 יל
 כונן אף פעם לשלוט אות

ה

 וא
 . ישירות
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 חיבור בקר חוט  9.4

 

  16תרשים 
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 דיאגרמת חיווט חשמלית  9.5
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